
Gerade Bankauflage mit längs angeordneten Leisten. Dreireihig auf  
montagefertiger Metallkonstruktion in Einzellängen bis 2,5 m erhältlich.  
Zur Anbringung auf vorhandene Beton-, Naturstein- oder Klinkermauern.
Geschweifte Bankauflage siehe Seite 179.

Abmessung der Leisten  12 x 5,5 cm
Standardlänge 200 cm
Sitztiefe 40 cm
Aufbauhöhe 7,5 cm
Gewicht bei 200 cm Länge 24  kg

Ausführung in 
Douglasie, unbehandelt 
FSC®-Hartholz, unbehandelt 
Aufpreis für Lasur Farbton braun 

Gerade Bankauflage mit längs angeordneten Leisten. Das Vollmaterial aus  
Recycling-Kunststoff (mit Stahlarmierung) bietet die Alternative zur
Standardauflage aus Massivholz. Auf montagefertiger Metallkonstruktion,  
jeweils dreireihig vormontiert. Recycling-Kunststoff Standardausführung  
in RAL 8014 (braun). Weitere Farben auf Anfrage. Zur Anbringung auf vor- 
handene Beton-, Naturstein- oder Klinkermauern.

Abmessung der Leisten  12 x 4,0 cm
Standardlänge 200 cm
Sitztiefe 40 cm
Aufbauhöhe 6 cm
Gewicht bei 200 cm Länge 33  kg

Ausführung in 
Recycling-Kunststoff,  
mit Stahlarmierung
ohne Stahlarmierung

BANKAUFLAGE KH 55 BANKAUFLAGE SR 120
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